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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’'assainissement

Le présent document a pour objet la délimitation des zones d’assainisse collectif
et des zones d’assainissement non collectif,

Ce dossier soumis a I'enquéte comprend, comme stipulé dans l'article 4 du Décret

N°94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement des eaux usées, les pieces
suivantes :

Un projet de carte des zones d’assainissement.

Une notice justifiant le zonage.

L’enquéte est régie par les textes suivants :

B | e Code de I'Urbanisme et notamment Particle R123.11.

W La Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I'Eau (article 35) modifiée par la Loi
n°92-1336 du 2 février 1995 et par la Loi n°95-101 du 16 décembre 1992.

# Le Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif & la collecte et au traitement des eaux
usees (articles 2 a 4).

Cette notion de zonage est introduite par I’article 35 de la Loi sur I’'Eau.

« Les communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte publique :

H les zones d’assainissement collectif ou elles sont tenues d’assurer la collecte

des eaux usees domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation
de 'ensemble des eaux collectées ;

¥ les zones d’assainissement non collectif ol elles sont seulement tenues, afin de

protéger la salubrité publique, d’assurer le contréle des dispositifs d'assainissement
et, si elles le décident, leur entretien ».

e zonage est un document réglementaire, la réflexion de la collectivité et la prise en
compte des considérations technico-économiques et environnementales ont été faites
dans I'étude de schéma directeur préalable.

Page 4 /35






Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement

L'étude de zonage débute par une étude de l'existant, et en particulierLﬁég zones
d’assainissement non collectif et collectif actuelles qui donnent satisfaction du point de
vue de leur fonctionnement.

B La deéfinition du zonage se fait selon deux critéres :

« L 'aptitude du sol et du sous-sol & I'assainissement non collectif (pédologie,
hydrogéologie, topographie, hydrographie).

La densite de population et la typologie de I'habitat.

Les solutions a retenir dans différentes zones sont alors affinées par une étude
technico-economique intégrant toutes les contraintes (nappes, exutoire, prévision
d’'urbanisme, accés, entretien....) et les implications financiéres des choix effectués
(colt de maintenance et d'investissement, colt de contrle).
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’'assainissement

2.1. Caractéristiques de la Commun
MAISONCELLE

2.1.1. Situation géographique et paysage
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La commune de MAISONCELLE est située dans le sud du département du
Pas-de-Calais, a une altitude variable entre 90 (au Bois Gattier) et 130 m (aux abords

de Tramecourt), dans un large triangle déterminé par les villes d'Hesdin,
St Pol-sur-Ternoise et Fruges.

Le bourg se trouve & proximité des départementales 104 et 928, il fait partie du sous
bassin versant de la Ternoise.

”,
o

Son territoire communal est bordé par les communes suivantes :
B Azincourt B Ruisseauville B Blangy-sur-Ternoise

@ Tramecourt B Canlers B Tilly-Capelle

Il sagit d'un village rural situé sur une zone vallonnée entre la vallée de la Planquette 4

l'ouest et la Vallée de la Ternoise a l'est, et ce a une dizaine de kilométres au nord
d’Hesdin.

La plupart du territoire communal est occupé par des cultures comprenant de grandes
surfaces de prairie et des terres cultivées en céréales mais peu de bois excepté au
sud de Tramecourt, des haies et des plantations.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’assainissement

2.1.2. Généralités d’habitat

2.1.2.1. Démographie

La commune de MAISONCELLE compte 50 logements pour 106 habitants au
dernier recensement INSEE 1999.

Apres une forte chute de la population entre 1982 et 1999, la population de
MAISONCELLE croit de nouveau depuis 1990.

2.1.2.2. Reglements d’urbanisme

La commune ne posséde pas de plan d'occupation des sols. La référence reste le
Reglement National d'Urbanisme (RNU).

2.1.2.3. Structure générale de I’habitat

L'organisation de I'habitat d'une commune et la structure des parcelles baties sont des
facteurs primordiaux dans l'orientation d’'un schéma directeur d’assainissement.

On pourra définir plusieurs zones d’habitat sur la commune de MAISONCELLE.

Le bourg

Habitat diffus et éloigné (abords de Tramecourt et d’Azincourt))

8 Zones d’habitat semi-dense

Caractérisées par des parcelles de taille moyenne pour lesquelles les contraintes
d’accés et d’aménagement existent.

Cette configuration laisse une large ouverture dans le choix technique depuis I'échelle
parcellaire  jusqu’aux solutions d'assainissement regroupées. Le bourg de
MAISONCELLE est proche de I'habitat semi dense.

B Zones d'habitat diffus

Caractérisée par des parcelles béaties isolées les unes des autres, cette configuration
limite Papplication et l'intérét économique des solutions d'assainissement regroupé ou
collectif. L’habitat diffus et éloigné concerne au moins 5 logements.

Page 8 /35



Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement

2.1.3. Hydrographie

Le Communauté de Communes de la Canche Ternoise appartient au bassin versant
de la Canche et de ses affluents. La Canche prend sa source a Saint-Pol & une
altitude de 150 m et s'écoule sur 97 km a un débit moyen de 1.5 m’/s, pour un bassin
versant de 1384 km”.

Le cours d'eau principal présent sur la Communauté de Communes est la Ternoise.

I n’y a pas de cours d’eau permanent présent sur le territoire communal.

2.1.4. Aptitude des sols a I’assainissement non collectif

Le substrat géologique est constitue par la craie sénonienne du Cétacé supérieur qui
affleure sur les versants des vallées et des vallons principaux. Sur les plateaux, un
important manteau de formations résiduelles & silex recouvre le substrat crayeux. Des
limons d’origine éolienne (loess) de la période quaternaire, constituent une couverture
quasi continue qui masque les formations résiduelles, particuliérement en position de
plateau.

Dans le cadre de l'étude d’aptitude des sites a I'assainissement non collectif, une
etude pedologique a été réalisée sur I'ensemble des zones urbanisées de la commune
de MAISONCELLE.

Cette étude a pour but d'apprécier la capacité des sols a épurer les eaux usées
domestiques par épandage souterrain.
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10 UNITES de sols ont pu étre définies pour la commune de MAISONCf‘Eté 3

Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement

My NS . Epaisseur Aptitude a .
Texture Perméabilité Hydromorphie e Pépandage Contrainte
sain, souterrain
sans
roches
Unité 1 : Les sols de limons argileux a argile limoneuse hydromorphe
Hydromorphie
0-7oem Lala Peu perméable a 70 importante 50 cm defavorable | Argile en profondeur
70-160 cm Al cm Humidité constante
Unité 2 : Les sols de sables limoneux a sable argileux hydromorphe
: : Hydromorphie
0-60cm Slas$S ! . Importante & .
) Peu perméable a 80 partir de 60 cm 60 cm défavorable | Argile en profondeur
60-160 cm Sa a As

cm

Humidité constante

Unité 3 : Les sols de limons a limon argileux et sab

leux hydromorphe

Assez perméable sur Importante a ablishner s
0-160cm L alas 160 om partir de 50cm 50 cm deéfavorable Humidité constante
Unités 4 et 5: Les sols gorgés d’eaux
S - ) Remontées d'eaux
0-50 cm (gorgés d’eaux) médiocre importante 20 cm défavorable

Unité 6 : Les sols de limons arg

ileux et sableux a argile

sableuse hydromorphe

0-50cm LalLAS
50-160 cm Als a As

meédiocre

importante 50 cm

défavorable

Hydromorphie
argile
Humidité constante

Unité 7 : Les sols sables

argileux a argile sableuse hydromorphe

0-30 cm Lsa

Hydromorphie
30-70 cm Sa médiocre importante 30 cm défavorable argile
70-160 cm As
Unité 8 : Les sols de limons argileux et sableux a argile sableuse hydromorphe
(refus sur silex)
0-20 cm Ls Hydromorphie
20-80 cm  LAS 3 As médiocre importante 50 cm défavorable argile
refus sur silex
80 cm refus
Unités 9 et 10 : Les sols d’argiles
0-20 cm La Hydromorphie
20-160 cm A nul importante 20 cm défavorable argile
refus
refus
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204)) y
Zonage d'assainissement

2.1.5. Etat actuel de I’Assainissement sur la Commune

Un questionnaire a été distribué par les soins de la Mairie aux habitants de
MAISONCELLE. Le but de celui-ci est de :

+ faire un bilan sanitaire,
dégager les problémes existants,
asseoir au mieux les hypothéses financiéres,

i sensibiliser les habitants aux problémes d'assainissement.

Sur I'ensemble de la commune, soit 50 logements recensés (INSEE 1999), 29 foyers
ont répondu au questionnaire, ce qui représente un taux de réponse de 58%.

Les systémes de prétraitement des effluents sont composés de :
* 62 % de fosses septiques
* 34 % de fosses toutes eaux

45% des installations sont régulierement entretenues, et 17% ne le sont jamais.

Un tiers des habitations disposeraient d’un systéme de traitement de leurs
effluents. Un tiers des habitations ne connaissent pas ou ne disposent pas de systeme
de traitement de leurs effluents.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’'assainissement

2.1.6. Synthese

.a phase d’analyse des contraintes liées au milieu physique et a 'habitat a permis d’apprécier
la faisabilité de I'assainissement au niveau de ia commune de MAISONCELLE. Il convient de
résumer ces données de base qui conditionneront I'orientation des études technico-financiéres.

HABITAT
Nombre de logements INSEE 50
Nombre de logements répertoriés 51
Nombre d’habitants (INSEE 1999) 106
Démographie Population légérement décroissante
Organisation de I’habitat Semi dense - a diffus

(habitations éloignées les unes des
autres)

Deux hameaux et le bourg..

Contraintes d’habitat pour - Habitat facilitant Il'assainissement non
collectif (aménagements et pente) pour le
centre bourg.

Contraintes d’habitat pour - Peu de difficultés dans le domaine privé
(contraintes d'aménagements et de pente)

I’assainissement non collectif

I'assainissement collectif dans le
domaine privé

Filieres d'assainissement existantes 62% de fosses septiques
34% de fosses toutes eaux

15% des systemes d’assainissement pas
acceptables car inexistants.

MILIEU NATUREL
Exutoires Nulle
ZNIEFF Milieu protégé
Géologie Limons pléistocenes — Craies turoniennes et sénoniennes

10 unités de sols ont été définies

Aptitude Défavorable a I'assainissement non collectif

Topographie difficile pour atteindre un site de traitement unique.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement /

2.2. Présentation synthétique du zonége
et justification du choix

2.2.1. Les solutions proposées a la commune

Les scénarii étudiés lors du schéma directeur d’assainissement ont été les suivants :

Deux solutions d’assainissement ont été envisagées pour la commune de
MAISONCELLE :

® Solution 1: Assainissement collectif pour la partie agglomérée du bourg,
I'habitat éloigné restant en assainissement non collectif.

% Solution 2 : Assainissement non collectif pour 'ensemble du bourg.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement

2.2.2. Choix du mode d’assainissement adopté

Les investigations et conclusions de la premiére partie du schéma directeur
d’assainissement ont orienté le zonage d'assainissement de la commune selon
le mode non collectif . Le choix de la commune se justifie de la fagon suivante :

* Le colt d'une solution collective est trop important pour la collectivité
* L’assainissement non collectif permet un traitement efficace de la pollution
* Les charges d’entretiens sont peu élevées

L”assainissement non collectif est solution la plus accessible financiérement,
garantissant un niveau d’épuration éleveé.

La réhabilitation de I'assainissement des particuliers peut étre réalisée au rythme
choisi de la collectivité.

Mode de traitement non collectif pour les 50 logements

Le choix des filieres est une mise en relation des éléments suivants :
aptitude des sols pour le choix de la filiére,

carte de I'habitat pour évaluer la complexité des travaux,

état des exutoires dans le cas de filiére d'épuration par lit filtrant.
Prétraitement par fosse toutes eaux

Epuration dispersion :

- au sein d'un lit filtrant a flux vertical drainé
au sein d'une filiére compacte
- au sein d'une filiére dérogatoire
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’assainissement

2.3. Principes de financement de
I’assainissement

Les travaux d'assainissement non collectif concernent le domaine prive. Certains
organismes tels le Conseil général et 'Agence de 'eau sont susceptibles d'aider sous
certaines conditions a la réhabilitation de systéme d’assainissement.

® | ’agence de Peau subventionne les travaux de réhabilitation a hauteur de 30%
du montant TTC si I'habitation se trouve dans une zone faisant l'objet d’une
déclaration d'utilité publique (zone de périmétre de protection de captage d'eau
potable par exemple).

m Des subventions accordées par le Conseil général du Pas de Calais, a
hauteur de 25% du montant TTC des travaux, mais uniquement si ceux-ci sont
sous maitrise d’ouvrage publique.

® D’autres financeurs peuvent intervenir pour le financement des ouvrages en
domaine privé (caisses de retraites...).

m L'investissement restant (déduction faite des éventuelles subventions) est a la
charge des particuliers.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement

a) Présentation

Ci apres un schéma type d’'un systéme d'assainissement non collectif.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’'assainissement

b) Cadre réglementaire

Depuis la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, les communes ont des compétences et
obligations nouvelles dans le domaine de I'assainissement non collectif. Jusqu'a 1992,
les conditions de mise en ceuvre de ['assainissement non collectif étaient déterminées
par l'arrété du 3 mars 1982 et par le réglement sanitaire départemental.

L'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales (article 35-1 de la loi sur
l'eau) précise en effet que : “Les communes prennent obligatoirement en charge
(...)les dépenses de contréle des systemes d'assainissement non collectif. Elles
peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systemes d'assainissement
non collectif ”.

¢) L'entretien

Les dispositions particuliéres d'un bon entretien sont avant tout la reéalisation des
vidanges des boues. L'arrété du 6 mai 1996 n'a pas fixé une fréquence applicable
dans tous les cas. Toutefois, existe une périodicité de référence qui correspond a une
moyenne souhaitable de 4 ans pour les fosses toutes eaux (seul organe de
prétraitement obligatoire pour prétraiter les eaux usées provenant d’'une habitation).

d) Modalité du controle technique

Le controle technique s'appuiera sur des visites périodiques prenant en compte les
points suivants :

= acceptabilité des installations individuelles
= conception des installations
= implantation

Cette visite peut étre réalisée avant recouvrement des ouvrages neufs pour évaluer la
qualité de leur réalisation. Lorsque les installations sont existantes, ces visites pourront
donner lieu a un diagnostic de fonctionnement et de la nécessite d'engager une
réhabilitation.

Toutefois, I'accent est mis sur la priorité du controle sur les installations nouvelles.
La périodicité conseillée de ces visites est |a aussi de 4 ans.

La mise en ceuvre de ce controle et de I'entretien, s'il y a lieu, des installations
individuelles met en cause l'usage du droit d'entrée chez le particulier. A ce titre,
l'article L.35.10 du code de la Santé Publique confére aux agents du service
d'assainissement un droit d'accés

La mise en place du service publique d’assainissement non collectif doit étre assurée
sur I'ensemble du territoire avant le 31/12/2005.
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d'assainissement

e) Présentation de différentes filieres de traiteme

Ci aprés, un descriptif détaillé de 'ensemble des filiéres d’assainissement non collectif
présentes dans la loi sur 'eau de 1992 et I'arrété du 6 mai 1996.

¢+ Les tranchées d’épandage a faible profondeur

v Description

Ce systéme est constitué de canalisations de dispersion placées dans des tranchees
qui permettent l'infiltration lente des effluents prétraités sur une importante surface et
leur épuration par les bactéries du sol.

Ainsi, le sol en place est utilisé comme systéme épurateur et comme moyen
dispersant.

v Schéma de principe

- COUPE LONGITUDINALE -

Regard de répartion
Tuyaux d'épange
Feutre géotextile

g Té ou regard de bouclage
Terre végétale

-—

PRE-TRAITEMENT g ®

)
Graviers
Litde sable 10/40mm Terrain naturel
30m maximum
-COUPE TRANSVERSALE -
20.1m

0.5m 1m mini.

0.2m mini.
0 6m mini.
1m maxt 0.4m
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Commune de MAISONCELLE (APS 03204))
Zonage d’assainissement

REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v Criteres de réalisation

Pour la mise en place d’'une telle filiére de traitement, les conditions suivantes doivent étre

remplies :

Perméabilité du sol comprise entre 15 et 500 mm/h.
Profondeur de la nappe phréatique supérieure a 1,20 m.
Absence de traces d’hydromorphie sur une profondeur d’au moins 70 cm a1 m.

FPente de terrain inférieure a 2 % (si comprise entre 2 et 10 %, les tranchées pourront
étre disposées perpendiculairement a la pente).

Surface disponible pour I'assainissement supérieure & 200 m?.

Dimensionnement

La longueur des tranchées d’'épandage est fonction de la taille de I'habitation et de la

perméabilité du sol en place.

Perméabilité 15 mm/h

30 mm/h 500 mm/h

Longueur de tranchée -
par piéce principale

20a30m

15m -

La longueur des tranchées sera inférieure a 30 m. Il est préférable d'augmenter le nombre
de tranchées (jusqu'a cing en assainissement gravitaire) plutdt que de les allonger.

Epaisseur de graviers a mettre en place selon la largeur des tranchées :

Largeur des tranchées Epaisseur de gravier
(m) (m)
0,50 0,30
0,70 0,20
v Précautions de mise en place
® |ecs regards doivent étre posés parfaitement 5"}““' La fouille acm‘lejillant ces tuyaux
horizontalement ¢t sur un lit de sable d’¢pandage sera parfaitement plate et

compacte de 10 cm d’épaisseur.

Les raccords du regard de répartition doivent
étre souples. Ln sortie, 1l est conseillé de
mettre en place des tuyaux pleins appelés
« tuyaux de distribution ».

Selon le niveau d’arrivée des effluents, la
tranchée doit avoir une profondeur comprise
entre 60 cm et | m avec une largeur constante
de 30 cm mmimum. L’espacement a respecter
entre deux tranchées consécutives sera de
1.5 m (d’axe a axe).

Les parois ¢t le fond de fouille doivent étre
débarrassés de tout élément caillouteux et
anguleux de gros diameétre.

La pose des tuyaux non perforés (tuyaux de
distribution et de bouclage) se fera également
sur un lit de 10 ecm de sable.

[es tuyaux d'épandage doivent avoir un
diamétre au moins égal a 100 mm, étre rigides
et résistants. lls seront munis de petits orifices
dont P'ouverture sera au minimum égale a
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horizontale et devra étre remplie de graviers
(@ 10 - 40 lavés) jusqu’au fil d’eau. La pose
des tuyaux d’épandage sera ensuite réalisée a
méme le gravier (au centre de la tranchée)
avec une pente réguliere de 5 %0. Les tuyaux
seront calés par une couche de 10 cm de
graviers étalés de part et d’autre.

Avant d’apposer la couche de terre végétale,
il est nécessaire de recouvrir toute la surface
des tranchées d’infiltration avec un feutre
imputrescible perméable a I’eau et a I’air
(grammage 100 g/m? minimum).

La terre végétale, débarrassée de tout élément
caillouteux de gros diamétre, est repartie par
couches successives directement sur le
géotextile.
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v Entretien ——

Le systéme, sous peine d'étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et
regulier des organes de prétraitement.

Parfois, un curage des tuyaux d’épandage et de distribution peut étre nécessaire.

+ Le lit d’épandage a faible profondeur

v" Description
Ce systeme est constitue de canalisations de dispersion placées sur un lit de graviers
qui permet l'infiltration lente des effluents prétraités sur une importante surface et leur
épuration par les bactéries du sol.
Ainsi, le sol en place est utilisé comme systeme épurateur et comme moyen
dispersant.

v Schéma de principe

- COUPE LONGITUDINALE -

Regard de répartion
Tuyaux d'épange
Feutre géotextile
= Té ou regard de bouclage
Terre végétale

I 7 !
PRE-TRAITEMENT ' °
®
Graviers
Lil de sable 10/40mm Terrain nalurel
30m_maximum
- COUPE TRANSVERSALE -
8m_maximum 20.1m
im_ 0.53a1.5m
0.1m
0.6m mini - %
m maxi 0.5m
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REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v Critéres de réalisation

Pour la mise en place d’une telle filiére de traitement, les conditions suivantes doivent
étre remplies :

Sol perméable & dominante sableuse rendant difficile la réalisation de
tranchées d'infiltration a faible profondeur.

Perméabilité du sol comprise entre 30 et 500 mm/h.
Profondeur de la nappe phréatique supérieure a 1,5 m.
Absence de traces d’hydromorphie sur une profondeur de 1,5 m.

Surface disponible pour I'assainissement supérieure a 200 m?.

v Dimensionnement

Le dimensionnement du lit d’épandage sera tributaire du logement (avec une surface
minimale de 60 m?).

Pour une perméabilité comprise entre 30 mm/h et 500 mm/h, le dimensionnement sera
de 20 m? de lit d'épandage par piéce principale avec comme contraintes :

+ une longueur maximale de 30 m,
une largeur maximale de 8 m.

v Précautions de mise en place

Les conditions de mise en ceuvre du lit d’épandage a faible profondeur sont quasiment
les mémes que celles appliquées pour les tranchées d’infiltration a faible profondeur.

Quelques variantes sont néanmoins a prendre en compte :

B [a profondeur d'un lit d’épandage doit étre B Ta distance d’axe en axe des drains
comprise entre 0.60 et 0,80 m, selon le paralléles est comprise entre 0,5 et 1,5 m.
niveau d'arrivée des eaux provenant de la . ) Ca )
e e (P i Une distance de 1 m entre la limite du lit

' d’épandage et les tuyaux placés en bordure
® Une fouille unique parfaitement plate et devra étre respectée.

horizontale doit étre créée.

Les parois et le fond de fouille doivent étre
débarrassés de tout élément caillouteux et
anguleux de gros diametre.

v' Entretien

Le systéme, sous peine d’étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et
régulier des organes de prétraitement.

Parfois, un curage des tuyaux d'épandage et de distribution peut étre nécessaire.
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+ Le lit filtrant non drainé a flux vertical

v" Description

Ce systéme est constitué d’un lit de matériaux sableux recevant les effluents prétraités

(sable lavé présentant une meilleure aptitude au traitement des effluents que le sol en
place).

Le systeme épurateur est le sable, 'évacuation étant assurée par le sol en place.

v Schéma de principe
- COUPE LONGITUDINALE -

Regard de répartion
Tuyaux d'épange perfore
Feutre géotextile

B Te ou regard de bouclage
Terre végétale

o

PRE-TRAITEMENT |

]
L J
(]
il . Graviers
Tuyaux d'épange  Sable silicieux  10/40mm Terrain naturel
4m_minimum
- COUPE TRANSVERSALE -
Sm 30.1m
0.5m 1m

0.2m \ J
0.2m
0.7m

REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v Critéres de realisation

Pour la mise en place d'une telle filiére de traitement, les conditions suivantes doivent
étre remplies :

Roche trop perméabile a faible profondeur (sous sol calcaire fissuré).

Surface disponible d'environ 40 m2.

Perméabilité du sol supérieure a 500 mm/h.

Absence de nappe phréatique et de trace d’hydromorphie a faible profondeur.

=
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v Dimensionnement

Le dimensionnement d’un lit filtrant non drainé a flux vertical est fonction du type de

logement.
Nombre de pi¢ces Surface
principales
4 20 m?

o 5 m*¥Nombre de piéces principales supplémentaires.

avec comme contraintes :
une largeur minimale de 5 m,

une longueur minimale de 4 m.

v Régles et précautions de mise en place

I ’ensemble des regards doit étre posé
horizontalement avec une bonne stabilité sur
un lit de pose de 10 cm de sable, ceci afin de
permeitre  'équi-répartition  des  eaux
prétraitées.

Les raccords du regard de répartition doivent
étre souples. En sortie, il est conseillé de
mettre en place des tuyaux pleins, appelés
tuyaux de distribution.

Le lit filwant vertical se pose dans une
excavation a fond plat et horizontal. La
profondeur de la fouille est de 1,20 al,70 m.
Les éléments caillouteux grossiers doivent
étre éliminés des parois et du fond de la
fouille.

Une couche de sable lavé de 70 cm minimum

jouant le role épurateur est déposée sur le

fond de la foulle.

L’épandage est réalisé a ’aide de drains
rizides a flexibles mais en aucun cas souples
(trois drans au minimum). Leur diamétre doit
étre de 100 mm mnimum avec des fentes
ayant une section minimale de 5 mm.

v Entretien

B Jes canalisations d’épandage doivent Etre

noyées dans une couche de graviers de
0,10 m. Ces derniers viennent se placer entre
et sous les tuyaux de facon a assurer leur
assise. Les tuyaux sont espacés d’un meétre
(d’axe a axe), a 50 cm des parois larérales et
ont une pente minimale de 5 %0 avec leurs
orifices vers le bas.

Un feutre imputrescible recouvrira les tuyaux
d’épandage et les graviers. Sur ce feutre, on
déposera au moins 0,20 m de terre végétale
(débarrassée de tout élément caillouteux de
gros diamétre). Il est également conseillé de
mettre un feutre sur le pourtour et au fond du
filtre.

11 est important qu’aprés remblaiement,
I’ensemble des regards reste accessible et
apparent pour permettre un controle régulier
et un bon entretien.

Le cas échéant le filtre pourra étre étanché par
un film imperméable disposé de fagon a éviter
toute pénétration d’eau dans le systeme

Le systéme, sous peine d'étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et

régulier des organes de pretraitement.

Parfois, un curage des tuyaux d'épandage et de distribution peut étre nécessaire.
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+ Le lit filtrant drainé a flux horizontal

v' Description

Ce systéme est constitué d'un lit de matériaux sableux recevant les effluents preétraités
(sable lavé présentant une meilleure aptitude au traitement des effluents que le sol en
place). Les eaux filtrées sont récupérées par un drain a la base du lit filtrant avant
évacuation en milieu superficiel ou souterrain par puits d'infiltration.

v Schéma de principe

- COUPE LONGITUDINALE -
T Gravillons

Regard de repartition 610mm

Feutre geotextile Regard de collecte

Terre végetale Film imperméable
, ' t il -

— L 0.2m J tuyau dépange
PRE-TRAITEMENT 1 ; .03m .«

Gaviers | Gravillons
Tuyau dépange 10/40mm  610mm Sablesilidewx  Terrain naturel

- VUE DU DESSUS -

55m

08m 12m_. _ 3m 0.5m

13m

REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v Criteres de réalisation

Ce type de filiere est nécessaire pour les sols trés peu perméables, lorsque la
configuration du terrain n’autorise qu'une perte de niveau minimal. Ceci signifie que la
possibilité d’évacuer les eaux traitées est indispensable pour la mise en place de ce
dispositif.

ra soumis a autorisation des services compétents.
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v Dimensionnement

Le dimensionnement d'un lit filtrant drainé a flux horizontal dépend du type de

logement :
Nombre de piéces Largeur du fond
principales de répartition
4 6 m
5 8 m
6 9m
- Lalargeur du front de répartition est de 1 m supplémentaire par piéce principale avec une limite de
13 m
- La longueur du fond de répartition est égale a 5,5 m et reste constante quelque soit le type de
logement.

- La profondeur du lit filtrant est égale a 0,35 m et reste constante quelque soit le nombre de pieces

principales. La profondeur totale de la fouille est au moins de 0,55 m sachant que le filtre est
recouvert par 0,20 m de terre végétale.

v Précautions de mise en place

" Lc lit filtrant drainé a flux horizontal est établi B ] drain de collecte en bout de lit filtrant se

dans une fouille de 0,5 m sous le niveau
d’arrivée des effluents,  parfaitement
horizontale et débarrassée de tous les
¢léments grossiers.

Les cffluents seront répartis sur toute la
largeur de la fouille grace a un drain enrobé
dans du gravier (© 10-40 lavé) situé a au
moins 0,35 m au-dessus du fond de fouille.

Les drains de distribution et de collecte
doivent étre rigides a flexibles avec un
diamétre minimal de 100 mm et des orifices
de 5 mm.. lls doivent étre posés sur 10 cm de
graviers, et leur assise doit étre assurée par
10 cm de graviers répartis de part et d’autre
des tuyaux.

La disposition des matériaux du lit filtrant
horizontal s’organise de la fagon swivante
d’amont en aval :

80 cm de gravier lavé (@ 10-40 mm) (bonne
répartition de I"eftluent)

1,20 m de gravillons lavés (@ 6-10 mm)

3 m de sable fin lavé

0,5 m de gravillons

v Entretien

trouve dans une rigole peu profonde et
remplie de gravillons.

Le filtre sera recouvert d’un film
anticontaminant imputrescible (grammage
minimum 100 g/m?).

Le regard de répartition sera positionné
horizontalement sur le gravier. Il doit
permettre ’égale répartition des eaux
prétraitées dans les tuyaux d’épandage en
évitant toute stagnation d’effluents. Les
raccords aux regards devront étre souples
pour pallier au coefficient de foisonnement du
terrain naturel.

Le regard de collecte sera posé directement
sur la rigole créée en fond de fouille. Il est
congu de fagon a éviter la stagnation des
effluents épurés. La canalisation d’évacuation
qui se raccorde & ce regard pour relier
I’exutoire devra étre disposée sur un lit de
sable de 10 cm avec une pente de 0,5 % au
minimum.

Le cas échéant le filtre pourra étre étanché par
un film imperméable qui sera disposé sur les
parois latérales et en fond de fouille de fagon
a éviter toute pénétration d’eau par remontée
de nappe dans le systeme

Le systéme, sous peine d'étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et

régulier des organes de prétraitement.

Parfois, un curage des tuyaux d’épandage peut étre nécessaire.
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¢ Le lit filtrant drainé a flux vertical

v" Description

Ce systéme est constitué d'un lit de matériaux sableux recevant les effluents prétraites

(sable lavé présentant une meilleure aptitude au traitement des effluents que le sol en
place).

Le systéeme épurateur est le sable, I'évacuation étant assurée en milieu superficiel ou
souterrain par puits d'infiltration.

v Schéma de principe
- COUPE LONGITUDINALE -

Regard de répartion

Tuyaux d'épange perforé en bouclage
Feutre géotextile Y Range p 9

Regard de collecte
Film imperméable

Terre végétale

Y L
> = = 7 0] ,
PRE-TRAITEMENT
VERS EXUTOIRE
[ e st e — 3
L J
Graviers | Sable silicieux | Tuyaux de collecte perforé  Terrain naturel
m_minimum
- COUPE TRANSVERSALE -
@0.1m
0.5m 1m
0.2m
;, T I3
0.2m
0.7m | .
L )
0.1m € J

REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v Criteres de réalisation

Pour la mise en place d'une telle filiére de traitement, les conditions suivantes doivent
étre remplies :

Sous sol imperméable ou vulnérable.
Surface disponible d'environ 40 m2.
Présence d'un exutoire naturel relativement profond si sol impermeéable.

a soumis a autorisation des services compétents.
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v' Dimensionnement
Le dimensionnement d’'un lit filtrant a flux vertical drainé ou non drainé est fonction du

type de logement.

Nombre de piéces Surface
principales
4 20 m?

= 5 m*%Nombre de piéces principales supplémentaires.

avec comme contraintes :

une largeur minimale de 5 m,
une longueur minimale de 4 m.

v" Précautions de mise en place

I.’cnsemble des regards doit étre posé
horizontalement avec une bonne stabilite sur
un lit de pose constitué¢ de 10 cm de sable,
cect afin de permettre ’équirépartition des
caux prétraitées.

Les raccords du regard de répartition devront
étre souples. En sortie, il est conseille de
mettre en place des tuyaux pleins, appelés
tuyaux de distribution.

Le lit filtrant vertical se pose dans une
excavation a fond plat et horizontal. La
profondeur de la fouille est de 1,204 1,70 m.
Les éléments caillouteux grossiers doivent
étre ¢lininés des parois et du fond de la
fouille.

Une couche de sable lavé de 70 cm minimum

jouant le réle épurateur est déposée sur le

fond de la fouille.

L’épandage et la collecte sont réalisés a I’aide
de drains rigides a flexible mais en aucun cas
souples (deux drains de collecte minimum
pour trois drains d’infiltration). Leur diamétre
doit etre de 100 mun minimum avec des fentes
ayant une section minimale de 5 mm. Les
drains de collecte et d’épandage doivent se
chevaucher.

Les tuyaux de collecte latéraux sont situés a
1,5 m du bord.

v" Entretien

Le systéme, sous peine d'étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et

régulier des organes de prétraitement.

® Les canalisations d’épandage et de collecte

doivent étre posés sur 10 cm de graviers, et
leur assise doit étre assurée par 10 cm de
graviers répartis de part et d’autre des tuyaux.
Les tuyaux sont espacés d’un metre (d’axe a
axe) et ont une pente minimale de 5 % avec
leurs orifices vers le bas.

Un feutre imputrescible recouvrira les tuyaux
d’épandage, de collecte et les graviers
respectifs. Sur le feutre supérieur, on
déposera au moins 0,20 m de terre végétale
(débarrassée de tout élément caillouteux de
gros diameétre). 11 est également conseillé de
mettre un feutre sur le pourtour et au fond du
filtre.

Il est important qu’aprés remblaiement,
I'ensemble des regards (répartition et
collecte) reste accessible et apparent pour
permettre un contrdle régulier et un bon
entretien,

Le cas écheant le filtre pourra étre étanché par
un film imperméable qui sera disposé sur les
parois latérales et en fond de fouille de fagon
a éviter toute pénétration d’eau par remontée
de nappe dans le systéme

Parfois, un curage des tuyaux d’épandage et de distribution peut étre nécessaire.
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¢ Le tertre d’infiltration non drainé
v Description

Le tertre d'infiltration est inspiré du lit filtrant a flux vertical. Il se réalise sous forme d'un
massif sableux hors sol. Les phénomeénes sont les mémes qu’a travers un épandage
souterrain, I'épuration se faisant ici a travers un sol reconstitué : terire de sable en
surélévation par rapport au terrain naturel.

Le tertre d'infiltration utilise donc un systeme granulaire comme systéme épurateur et
le sol en place comme moyen dispersant.

|a diffusion de l'effluent se fera en aval de |la fosse septique a I'aide d'une pompe de
reléevement (dans certain cas le systéme peut étre gravitaire).

Il peut s’appuyer sur une pente, étre en partie enterré ou étre totalement hors sol.

v' Schéma de principe

- COUPE LONGITUDINALE -
Tuyaux d'épange perforé
Regard de répartion
Tuyaux d'épange perforé
Feutre géotextile
- Té ou regard de bouctage
Tene végétale
’l L 0
Pasie de relevage
®
| =
- v\ =
PRE-TRAITEMENT
L]
Lit de sable slicieux Graviers 10{40 Terraip naturel
Am.minimum
- COUPE TRANSVERSALE -
@0.1m
5m
im
0.2m /

REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v" Critéres de réalisation

Ce dispositif exceptionnel est a mettre en place lorsque le sol récepteur posséde une
bonne permeéabilité et que la nappe phréatique se trouve a faible profondeur
(< 0,80 m) ou qu’il n’existe pas d’exutoire pouvant recevoir les eaux traitées.

Il est a noter qu'en cas d'absence d’'exutoire, le tertre n'est pas adapté lorsque le sol
en place est argileux dés la surface.
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v Dimensionnement

Le dimensionnement d’un tertre d’infiltration est fonction du type de logements :

Nombre de piéces Surface minimale Surface minimale
principales au sommet du tertre a la base du tertre
16 <K <30 30<K<50
4 20 m? 60 m? 40 m?
5 25 m? 90 m? 60 m?
+ 1 piéce principale + 5 m? + 30 m? + 20 m?

Hauteur du tertre : environ de 1m.
Largeur du tertre d'infiltration : 5 m au sommet.
Longueur minimale : 4 m au sommet.

v Régles et précautions de mise en place

B Les drains d nfiltration constituant le tertre "
doivent étre rigides a flexibles sans étre
souples, d’un diamétre minimal de 100 mm.

Les orifices de ces drains ne doivent pas
étre inférieurs a 5 mm.

L’ensemble du tertre est ensuite recouvert
d’un géotextile perméable a I’eau et a I’air
sur lequel une couche de 20 cm de terre
végétale sera apposé€e. Dans la plupart des
cas, le tertre sera ancré au sol et renforcé

® En sortiec du regard de répartition, il sera par une couche d’argile sur ’ensemble de
conseillé de mettre des tuyaux pleins Ses parois.
tuyaux de distribution). A
(tuy ) ) ® Dans le cas ot un poste de refoulement est
¥ [’ensemble reposera sur le gravier (@ 10- nécessaire, plusieurs points sont a
40 lavé) puis sera enrobé. respecter :
® [ 'écartement entre  chaque  drain * Une bache d'un volume de 1/8 de
d’infiltration doit étre de 1 & 1,5 m en !aptpﬁ[t journalier d'eau doit étre
respectant une distance de 50 cm avec le LA ahee.
e * La bache du poste de refoulement

doit étre ventilée.

, < > * La canalisation de refoulement doit
doit avoir une épaisseur de 0,7 m, étre étre munie d’une vanne et d’un clapet
siliceux et débarrassé de toutes fines anti-retour.

(granulométrie entre 0,25 et 0,60 mm).

Le sable utilisé comme systéme épurateur

Le fond de répartition doit se trouver au
minimum a 80 cm sous le fil d’eau en sortie
du regard de répartition.

v Entretien

Le systéme, sous peine d'étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et
régulier des organes de prétraitement.

Parfois, un curage des tuyaux d'épandage et de distribution peut étre nécessaire.

[RR)
At
HH
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¢ Le tertre d’infiltration drainé
v" Description

Le tertre d'infiltration drainé est inspiré du lit filtrant a flux vertical drainé. |l se réalise
sous forme d'un massif sableux hors sol. Les phénoménes sont les mémes qu’a
travers un épandage souterrain, I'épuration se faisant ici a travers un sol reconstitue :
tertre de sable en surélévation par rapport au terrain naturel.

Le tertre d'infiltration drainé utilise donc un systéme granulaire comme systéme

épurateur et I'évacuation étant assurée en milieu superficiel ou souterrain par puits
d'infiltration.

La diffusion de I'effluent se fera en aval de la fosse septique a I'aide d'une pompe de
relevement (dans certains cas le systeme peut étre gravitaire).

Il peut s'appuyer sur une pente, étre en partie enterré ou étre totalement hors sol.

v Schéma de principe

Regard de repartion " 3
) ~ , Tuvaux d'épandage perforé
Feutre géotextile

. - Graviers
[crre végétale I ST

A : Regard de collecte
020cm [ e — S EE A R TR ST e
0,70 cm / : \
020cm [T ° S : ===
GM\ iers
Y, "y
i e ke Tuw.x._ d'gpandage perforé

REGLES ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

v Criteres de realisation

Ce dispositif exceptionnel est a mettre en place lorsque le sol récepteur posséde une
bonne perméabilitt et que la nappe phréatique se trouve a faible profondeur
(< 0,80 m) ou qu'il n'existe pas d’exutoire pouvant recevoir les eaux traitées.

Il est a noter qu'en cas d’absence d’exutoire, le tertre drainé n’est pas adapté lorsque
le sol en place est argileux des la surface.
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Le dimensionnement d’un tertre d'infiltration est fonction du type de logements :

Nombre de piéces Surface minimale Surface minimale
principales au sommet du tertre a la base du tertre
15 <K< 30 30<K<50
4 20 m? 60 m? 40 m?
5 25 m? 90 m? 60 m?
+ 1 piece principale + 5 m? + 30 m? + 20 m?

Hauteur du tertre : environ de 1m.

Largeur du tertre d'infiltration : 5 m au sommet.

Longueur minimale : 4 m au sommet.

v Reégles et précautions de mise en place

B [ es drains d’infiltration et de collecte »

constituant le tertre doivent étre rigides a
flexibles sans étre souples, d’un diametre
minimal de 100 mn. Les orifices de ces
drains ne doivent pas étre inférieurs a
5 mm. Les drains de collecte et d’épandage
doivent se chevaucher.

En sortie du regard de répartition, il sera
conseillé de mettre des tuyaux pleins
(tuyaux de distribution).

L’ensemble reposera sur le gravier
(D 10-40 lavé) puis sera enrobe.
L’écartement entre chaque drain

d’infiltration doit étre de 1 a 1,5 m en
respectant une distance de 50 cm avec le
coté du tertre.

Le sable utilisé comme systéme épurateur
doit avoir une épaisseur de 0,7 m, étre
siliceux et débarrassé de toutes fines
(granulométrie entre 0,25 et 0,60 mm).

Le fond de répartition doit se trouver au
minimum a 80 cm sous le fil d’eau en sortie
du regard de répartition.

v Entretien

L’ensemble du tertre est ensuite recouvert
d’un géotextile perméable a I’eau et a I’air
sur lequel une couche de 20 cm de terre
végétale sera apposée. Dans la plupart des
cas, le tertre sera ancré au sol et renforcé
par une couche d’argile sur I’ensemble de
ses parois.

Dans le cas ou un poste de refoulement est
nécessaire, plusieurs points sont a
respecter :
* Une bache d'un volume de 1/8 de
'apport journalier d'eau doit étre
installée.

* La bache du poste de refoulement
doit étre ventilée.

* La canalisation de refoulement doit
étre munie d’'une vanne et d’'un clapet
anti-retour.

Le systéme, sous peine d'étre a refaire totalement, nécessite un entretien rigoureux et

régulier des organes de preétraitement.

Parfois, un curage des tuyaux d'épandage peut étre nécessaire.
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NOMBRE DE MEMBRES
Afferents Qui ont pris
au Conseil | Enexercice |partila
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11 11 11

Date de la convocation
11/04/2004

Date d'affichage
29/04/2004

Objet de la délibération
ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

Acte rendu exécutoire
aprés dépdt en Préfecture

Ie

et publication ou notification
dv 29/04/2004

Florent

\_ Signature et cachet
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5 MAIRE T

SEANCE DU 27 AVRIL 2004 )

L'an deux mille QUATRE

et le 27 AVRIL 2004 a 20 beures, 00

le Conseil Municipal de la Commune, réguliérement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence

de MR DENOYELLE FLORENT

Présents : TOUS LES MEMBRES EN EXEXRCICE

Absents :

Secrétaire(s) de séance : PERIN ETIENNE

La séance ouverte, Mr le Maire donne connaissance & I'assembleé que suite a ia
reunion avec la societe G2C concernant ['etude de ['assainissement.

Il a lieu de prendre une deliberation concernant le mode d'a:ssainissement
Collectif ou non collectif

Aprés deliberation le conseil opte pour un assalnissement non collectif

Pour extrait conforme;

v PREREGFUGR Ry BAR-RE-PALAIS
DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du Goptrala de Lagalité
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